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Das wichtigste Qualitdtsmerkmal einer Abrichthobelmaschine ist
die Genauigkeit beim Fliigen. Sie muB der Maschine auf Lebens-
zeit erhalten bleiben. Deshalb:

Abrichttische mit einer hohen, verwindungsstabilen Rippen-
anordnung aus einer hochwertigen GuBlegierung gegossen.
Gesamt-Tischlédnge 2840 mm.

GroBte plangenaue Bearbeitung mit anschlieBender sorgfalti-
ger Kontrolle. Oberflache feingehobelt (wir schleifen die
Tischoberflache absichtlich nicht, damit sich das abzurichten-
de Holz nicht festsaugt und schwergéangig wird.)

Der Maschinensténder bildet die Basis fiir die Genauigkeit
einer Abrichthobelmaschine. Eine groBe Eigensteifigkeit ist
Voraussetzung zur Aufnahme der hochgenauen Abrichttische.
Wir wéhlten deshalb eine Stahl-Beton-Verbundkonstruktion.
Neben der groBen Stabilitédt nutzen wir konsequent die optima-
len ldrm- und schwingungsdampfenden Eigenschaften des
Werkstoffes Beton. In der Rangfolge der ,Dampfung” Gbertrifft
der Werkstoff GrauguB den Stahl deutlich, wesentlich besser
als GrauguB ist aber noch Beton.

Die mit viel Sorgfalt dynamisch ausgewuchtete Messerwelle
lauft spielfrei in ausgesuchten Prazisionskugellagern. (Mes-
serwelle mit 2 Messern als Grundausristung bzw. 4 Messern
als Sonderzubehor.)

Messerwelle

ist eine Stahl-Beton-
Verbundkonstruktion.
Die von der Messer-
welle und dem Motor
erzeugten Gerausche
und Schwingungen
werden direkt in den
Maschinenstander
eingeleitet.

Die groBe Masse und
Steifigkeit dieses
Bauteiles, sowie der
schallschluckenden

und Korperschallver-
halten.

Der Maschinensténder

Auskleidung ergeben ein
optimales Schwingungs-

Spantiefeneinstellung (0-16 mm) feinfuhlig tber das hydrau-
lisch wirkende FuBpedal ® mit Grob- und Feinverstellung.
Der Bedienungsmann behélt beide Hande am Werkstuck.
Die Hydraulik ist wartungsfrei.

Spantiefenanzeige @ genau im Sichtbereich des Bedie-
nenden.

Die Fugenverstellung (Hohl-, Gerade-, Spitzfuge) erfolgt mit
Sternrad ®. Die zugehdrige Skala @ liegt ebenfalls genau im
Blickfeld.

Aufgabetisch ® ist 1640 mm lang. Damit kénnen auch lange
Werkstlicke einwandfrei gefligt werden.

Die Tischlippe des Aufgabetisches bewegtsich bei der Hubbe-
wegung (Spantiefeneinstellung) immerim gleichen Abstand ®
zum Messerflugkreis (Seite 3).

Abnahmetisch ® ist 1200 mm lang. Mit Sternrad @ ist Tisch-
hohe auf Messerflugkreis feineinstellbar.

Langer stabiler Abrichtanschlag ® mit Hebel ® verschiebbar
und ebenfalls mit ,,Ein-Griff-Bedienung” @ nach Gradskala
bis 45° schragstellbar.

MaBskala ™ zeigt schon wéhrend des Abrichtens die verblie-
bene Werkstiickstarke an.
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GroBe stabile GuBkonsole @ zum gleichzeitigen oder getrenn-
ten Aufsetzen eines Winkelfligegerates bzw. Vorschubappa-
rates.

Abnahmetisch mit entsprechender Aussparung ® fiir Hobel-
welle des Winkelfligegerates (Seite 3).

Mit der Spantiefe von 16 mm und dem auf der Bedienungsseite
um 30 mm vorstehenden Aufgabetisch eignet sich die Ma-
schine zum Falzen @ (Seite 3).

Im Schaltpult liegt der Drucktaster flir automatischen Messer-
wellen-Anlauf ® und Stop-Taste fir automatische Bremse @.
Alles im Sicht- und Griffbereich des Arbeitenden.
Werkzeugablage ®.

Messerwellenblockierung ®.

Integrierter Spineabsaugstutzen (160 mm @) @ mit einwand-
freier Spéaneableitung und dariberliegender Spénerdum-
Offnung.

Gute FuBfreiheit @ durch zuriickgezogenen Maschinenstén-
der.

Glatte AuBenkonturen @ (ohne stérende Hebel, Handrader
etc.) zum unbehindernden Entlanggleiten fir den Bedie-
nenden.

Abgesetzte FiiBe @ zur Spanefreihaltung des Motorraumes
und zur besseren Transportmdglichkeit.
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Die hydraulische FuBhebelbedienung ® fiir Spantiefenein-
stellung ist wartungsfrei.

Lediglich die Hobelwellen-Lagerung benétigt monatlich ein
paar FettstoBe. Ansonsten ist alles wartungsfrei. (Leider kann
man wegen dieser paar FettstdBe nicht sagen: ,,Die Maschine
ist vollig wartungsfrei”).

SerienmaBig ist das Schaltpult mit Drucktasterschaltung fir
autom. Messerwellen-Anlauf ® und Stop-Taste flur autom.
Bremse @.

Die Gesamtlénge der Tische betragt 2840 mm.

Die Maschine wird serienm&Big mit gezahnten Tischlippen
ausgestattet.

Schneller und préziser Messerwechsel mittels Messereinstel-
lapparat @ (serienmaBig). Die Messer sitzen auf Vorbringerfe-
dern ®. Blockiert wird die Messerwelle mit Griffschraube ®
(serienmmaBig).

Ebenfalls serienmé&Big sind die GuBkonsole ®, die Fiige-
leiste @ komplett mit Halterung (gilt nur fur Inland), der Ab-
saugstutzen @ 160 mm @ mit dartberliegender Spénerdum-
Offnung, ein starker Antriecbsmotor mit 5,5 kW (7,5 PS).

Elektrische Installation nach VDE-Vorschriften. AbschlieB-
barer Hauptschalter, Unterspannungsschutz.

Optimaler Motorvollschutz durch Wicklungsschutzkontakte,
die die Motortemperatur Gberwachen (beim Bimetallschutz
wird nur die Stromaufnahme des Motors tGberwacht).
Automatisches Abbremsen der Messerwelle mit Stop-Taste @.
Bremszeit ca. 8 Sekunden. Das verkrzt die Wartezeiten und
vermindert die Unfallgefahr.

Zum sicheren Messerwechsel istdie Hobelwelle arretierbar @.
Motorstarke 5,5 kW (7,5 PS).

Die Prifbescheinigung des Fachausschusses ,Holz” besta-
tigt, daB die Maschine den z. Zt. geltenden sicherheitstechni-
schen Anforderungen der gewerblichen Berufsgenossen-
schaft entspricht. Alle erforderlichen Schutzvorrlchtungen
(Fugeleiste @, Gliederschutz @) sind vorhanden.

Die Maschinenabmessungen entsprechen der Norm nach
DIN 8821.

Lackierung: gespachtelt und mit hochwertlgem Kunstharzlack
2mal lackiert in RAL 6011 (grtin).

Gerduscharme Maschine (Gerdauschwerte siehe techn. Da-
ten).

Jeder Kaufer einer MARTIN-Maschine darf mit einer groBziigi-
gen Auslegung der Garantiebestimmungen und einem gut
funktionierenden Kundendienst rechnen.

Abnahmetisch Aufgabetisch

Messer-
Flugkreis

Spantiefen-
zustellung
16 mm

Normal-Ausfiihrung: Messerwelle @ mit 2 Messern.
(Im Grundpreis der Maschine enthalten).

Sonderausfiihrungen gegen Mehrpreis:

Messerwelle @ mit 4 Messern.

Messerwelle @ mit geteilten Keilleisten:

510 mm lange normale Messer und die Hartmetall Hobelstelle
mit 75 mm.

Tersa-Messerwelle @ mit 4 Einweg-Wendemessern @.
Tersa-Messerwelle @ mit geteilten Messern:

410 mm lange normale Wendemesser

100 mm lange HM-Wendemesser.

Vorteile der Tersa-Messerwelle:

Keine Schleifarbeit

Schneller Messer-Wechsel (nur aus- und einschieben @)
Selbstklemmung

Kein Messereinstellen

Vorteile der geteilten Messer:

Beim Hobeln von Schichtholz eine ca. 9-fach,
bei beschichteten Spanplatten eine ca. 7-9-fach hohere
Standzeit.




Technische Daten:

Hobelbreite 500 mm
Tischldnge gesamt 2840 mm
GroBte Spantiefe — Falztiefe 16 mm
Drehzahl der Messerwelle ca. 5000 U/min
Messerspitzen-Flugkreis 125 mm @
Verstellbarkeit des Abrichtanschlages 0-45°
Motorstarke 5,5 kW (7,5 PS)
Absaugstutzen 160 mm @
Mittl. Absaugleistung ca. 25 m3/min bei 28 mm WS
Gewicht der Maschine ca. 950 kg

Abrichthobelmaschine T 52 und Dickenho‘belmaschine T 43 in
platzsparender Anordnung mit bestem Arbeitsablauf (Bild unten
und Mitte).
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@ Mit den serienmaBig eingebauten gezahnten Tischlippen @
ergeben sich folgende Gerauschwerte:

2-Messer- | 4-Messer-

welle welle
Arbeitsplatz- Leerlauf 74,0 75,6
bezogener
Emissionswert dB (A) beim Hobeln 84,6 88,0
MeBflachen- Leerlauf 68,0 70,3
schalldruckpegel -
dB (A) beim Hobeln 77,8 81,8

Gerauschwerte gemessen mit angeschlossenem Absaug-
schlauch, jedoch ohne Absauggerat.

Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
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Wir arbeiten standig an Verbesserunggn.
Deshalb missen wir uns konstruktive Anderungen vorbehalten.

& OTTO MARTIN - MASCHINENBAU GmbH & Co.
“POSTFACH 1160 - D 8942 OTTOBEUREN
elefon 08332/8515 - Telex 054994 martin d
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Grundausriistung:

Drucktaste fir autom. Anlauf und Stop-Taste fir autom.
Bremse

Abrichttische 2840 mm lang

Gezahnte Tischlippen

Absaugstutzen 160 mm @

Messerwelle mit 2 Messern
Messerwellenblockierugg fur Messerwechsel
Messereinstellapparat

Konsole fir Vorschub- und Fiigeapparat

Fugeleisté komplett mit Halterung (gilt nur fur Inland)
Glied,egschutz fur Messerwelle

Sonderausfiihrungen und Zubehor:

@® Messerwelle mit 4 Messern
Ersatzmesser
Messerwelle mit geteilten Keilleisten:
510 mm lange normale Messer

75 mm lange HM-Hobelstelle
5-polige Steckdose mit Stecker
Hilfsanschlag @
Schwingschutz ®
Tersa-Messerwelle mit 4 Einweg-Messern
Tersa-Messerwelle mit geteilten Messern:
410 mm lange normale Wendemesser
100 mm lange HM-Wendemesser
(siehe auch Seite 3)
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