
Stufenlos einstellbare 
variable Vorschubgeschwin-
digkeit von 0 - 6 m/min

Präzises Ablesen der jewei-
ligen Schleifwerte beider 
Walzen

Zwei SchleifwalzenEinfaches, werkzeugfreies 
Bespannen der Walzen

Tischverlängerung: 
Erweiterung auf  
250 mm x 600 mm für  
längere Werkstücke

Zubehör

BWSM 480
Serienmäßig mit geschlossenem 
Maschinenuntergestell inklusive 
verschließbarem Ablagefach 

Zubehör Körnung Art.-Nr. € zzgl. MwSt.
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K60 5359900 139,00  
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K80 5359901 129,00  
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K100 5359902 122,00  
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K120 5359903 122,00  
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K150 5359904 122,00  
Schleifband 75 mm x 50 m Rolle K180 5359905 122,00 
Tischverlängerung vorne u. hinten: Set 5381497 199,00

Modell DWSM 635
Art.-Nr. 5380635
€ zzgl. MwSt. 4.839,00

Technische Daten
Max. Schleifbreite 635 mm
Min. Werkstücklänge 140 mm
Min./Max. Werkstückhöhe 0,8 – 150 mm
Drehzahl Walze 1500 min-1

Schleifwalzen-Ø 127 mm
Schleifwalzen-Breite 635 mm
Vorschub 0 - 6 m/min
Vorschubmotor 0,2 kW
Motorleistung 400 V/50 Hz 3,7 kW
Gewicht 272 kg
Abmessungen in mm 1460 x 885 x 1450 mm
Absaugstutzen-Ø 160 mm

635 mmMax.  Schleifbreite

Lieferumfang DWSM 635

Absaugstutzen Ø 160 mm

Maschinenunterbau

Schleifband K 80

Schleifband K 100

156

HOLZKRAFT DWSM – Doppelwalzenschleifmaschine

 X Alle Bedieneinheiten für Vorschub, Walzen 
und Geschwindigkeit von vorne sichtbar und 
bedienbar
 X Stufenlos einstellbare variable 
Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 6 m/min
 X Fein genoppter Gummivorschubteppich
 X Selbstsichernde Höhenverstellung -  
kein Spannen nötig
 X Robuste und leistungsstarke Konstruktion  
für den Dauerbetrieb geeignet
 X Schneller Schleifbandwechsel

 X Separat justierbare hintere Schleifwalze
 X Blech-Absaugstutzen Ø 160 mm direkt über 
den Schleifwalzen für optimale Absaugung
 XHöhenverstellung über Schleifaggregat
 X Vor- und Nachschliff in einem Arbeitsgang 
möglich
 X Jede Walze ist doppelt gelagert mit 
Stahlkern (innen belüftet und gewuchtet)
 X Antrieb über Poli-V-Riemen, dadurch 
optimale Kraftübertragung

Doppelwalzenschleifmaschinen


