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Holzveredelung
mit modernster Hobeltechnik
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Einleitung

Holzveredelung
mit modernster Hobeltechnik
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Holz ist seit jeher ein beliebter
und umweltfreundlicher Werkstoff
fir Bauten, Mdbel und Gegen-
stande aller Art.

Durch die Einfilhrung moderner
Technologien, wie z.B. Verleim-
und Fligetechnik, hat Holz in den
letzten Jahren noch mehr Anwen-
dungsmdglichkeiten gefunden.

Holz ist natlrlich und anspre-
chend, aber es muB fir den
optischen Einsatz mit geeigneten
Materialien behandelt werden,
damit es optimal zur Geltung
kommt.

Eine der wichtigsten Bearbei-
tungsstufen bei der Veredelung
von Holz ist die Formgebung und
Oberflachenbearbeitung durch
das Hobeln.

Die hierfiir notwendigen Maschi-
nen werden unter unserem
Markennamen KUPFERMUHLE
seit mehr als 50 Jahren entwickelt
und produziert.

Im engen Kontakt mit den
Anwendern, unterstutzt durch
eigene Forschungs- und Ver-
suchseinrichtungen, setzt
KUPFERMUHLE MaBstébe bei
Hochleistungshobelmaschinen.

Weltweit schatzen tausende
zufriedener Kunden unsere
fachméannische Beratung, die
konsequente Qualitatskontrolle
und den vorbildlichen Service,
weshalb sie uns immer wieder
Vertrauen schenken.

Ubrigens bearbeiten unsere
Maschinen nicht nur Holz, son-
dern auch Kunststoffe, Mineral-
faserplatten, Hartsch&ume und
ahnliche Materialien.




Produktbeschreibung

Die MaBstabe
bei Hochleistungshobelmaschinen
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Universal-Hobelmaschine
UHM

Diese Maschine ist zwischen
Standard- und Hochleistungs-
hobelmaschine einzustufen.

Fir eine prazise Hobeldickenein-
stellung werden Spindelhubge-
triebe mit gekoppelten Ubertra-
gungswellen eingesetzt. Der
Vorschub ist kettenlos und da-
durch besonders wartungsarm.
Bedienungsfreundlich ist der
konstruktive Aufbau.
Zusatzeinrichtungen sind flr eine
universelle Anwendung lieferbar.

Anwender:

Sagewerke, Zimmereien, Holz-
leimbauer, Fertighaus-, Platten-,
Kisten- und Palettenhersteller,
Holzhandlungen.

Hochleistungs-Hobelmaschine
KH 30 / K 42 und K 62

Eine robuste, universell einsetz-
bare Hochleistungs-Maschine. Sie
kommt Uberall dort zum Einsatz,
wo hohe Leistung und Genauigkeit
gefordert werden. Durch entspre-
chende Zusatzeinrichtungen

lassen sich individuelle Anwen-
dungsfélle wirtschaftlich I6sen.

Anwender:

Sagewerke, Zimmereien, Holz-
leimbauer, Fertighaus-, Platten-,
Sarg-, Kisten- und Paletten-
hersteller, Holzhandlungen.

Lamellenhobelmaschinen mit
Entspannungstritz- und Trenneinheit
am Einlauf

Technische Daten:

Hobelbreite: 600 mm
Hobeldicke: 13 - 250 mm
Hobelwellen: ~ fest eingebaut
Tischhdhe: konstant 900 mm
Vorschub- stufenlos regelbar
geschwindigkeit: bis 48/min. @

Zusatzeinrichtung u. a.

- Vertikalstufe

- Faseinheiten

- horizontale Zusatzspindel von
unten und/oder oben arbeitend

- Zwischen-Auszugtrieb

- elektronische Steuerung

Technische Daten:

Hobelbreiten: @

KH 30 30-300 mm

K 42 30-420 mm

K 62 30-620 mm

Hobeldicke: 13-250 (300) mm \)

Hobelwellen: Messerkdpfe
wechselbar

Tischhdhe: konstant 815 mm

Vorschub- stufenlos regelbar

geschwindigkeit: bis 200 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

- Kehl- und Profilierwelle

- Vorabrichteinheit

- Entspannungsritz-/Trenneinheit

- Ein- und Auszugtrieb

- Faseinheiten

- horizontale Zusatzspindel von
unten und/oder oben arbeitend

- elektronische Steuerung




Hochleistungs-Breithobel-
maschine K 43 und K 69

Die Modelle K 43 und K 69 sind
fir Hochleistungsanwendungen im
Dimensionsbereich von verleimten
Balken und Standard-Brettschicht-
holztragern konstruiert.

Anwender:
Hersteller von verleimten Balken
und Brettschichtholztrégern u.a.

Hochleistungs-Bandhobelmaschine mit
Verschiebungsrahmen und oszillierenden
horizontalen Messerwellen

Breithobelmaschine
K103 /K 133 und K 163

Die Maschinenreihe deckt die
Bereiche von 1030 mm, 1330 mm
und 1630 mm Arbeitsbreite ab.

Anwender:

Hersteller von Holzplatten, Kunst-
stoffplatten und Brettschichtholz-
tréagern.

Breithobelmaschine mit
Verschiebeeinrichtung und oszillierenden
horizontalen Messerwellen
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Technische Daten:
Hobelbreiten:
KH 43 30-420 mm
K 69 30-690 mm
Hobeldicke: 13-300 mm
Hobelwellen: Messerkdpfe

wechselbar
Tischhdhe: konstant 815 mm
Vorschub- stufenlos regelbar
geschwindigkeit:  bis 60 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— oszillierende Messerwellen

— Vertikalstufe-horizontale

— Ein- und Auszugtrieb

— Faseinheiten unten/oben

— Verschiebeeinrichtung

— horizontale Zusatzspindel von
unten und/oder oben arbeitend

— elektronische Steuerung

Technische Daten:

Hobelbreiten: 1030, 1330,
1630 mm

Hobeldicke: 13-300 mm

Vorschub-

geschwindigkeit:  bis 42 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.
— oszillierende Messerwellen
— Vertikalstufe

— Faseinheiten unten/oben
— Verschiebeeinrichtung

— Drehkranz 7
— elektronische Steuerung




Produktbeschreibung

Breithobelmaschine
DOMA-X 2050 / 2300 UND 2600

Diese Maschinen eignen sich fur
die Bearbeitung extrem breiter
Werkstilicke wie z.B. Leimholz,
Kunststoff- und Hartschaumplat-
ten. Mit entsprechendem Zubehor
kdnnen auch gekrimmte Leim-
binder problemlos gehobelt
werden.

Anwender:

Hersteller von Holzplatten,
Kunststoffplatten und
Brettschichtholztragern.

Hobeln von geraden und gekriimmten
Leimbindern

Hobel-Sdgekombination
KM 42 und KM 62

Mit dieser Maschinenkombination
lassen sich in einem Arbeitsgang
Rohhélzer hobeln und in Leisten
oder Kanteln auftrennen. Auch
die Verarbeitung von unbesdum-
ter Brettware ist mit dieser
Maschine problemlos md&glich.

Anwender:

Hersteller von Tlren und Fen-
stern, Tischlerplatten, Container-
und LKW- Bdden, Wohnwagen,
Polstergestellen, Spielwaren,
Leisten aller Art, Zuschnitte fiir
die Fugenverleimung, z.B. Sarg-
und Verpackungsindustrie.

Ségeeinheit mit Vielblattsdge

Technische Daten:

Hobelbreiten: 30 - 2050 mm
30 - 2300 mm
30 - 2600 mm
Hobeldicke: 13 - 250 mm
Messerwellen: fest eingebaut o
Vorschub- ’
geschwindigkeit:  bis 30 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— Vertikalstufe : 1)
- Faseinheiten .
— Nachformeinrichtung

— Drehkranz

— elektronische Steuerung

Technische Daten: N
Hobelbreiten:KM 42 max. 420 mm _
KM 62 max. 620 mm

Hobeldicke: 13 - 250 mm

Hobelwellen: Messerkopfe
wechselbar

Sageschnitthéhe:  max. 85 mm <

Ségenbreite: KM 42 max. 407 mm
KM 62 max. 620 mm
konstant 815 mm
stufenlos regelbar
bis 42m/min.

Tischhdhe:
Vorschub-
geschwindigkeit:

Zusatzeinrichtungen u. a.
— Einzugtrieb

— Vorabricht- / Figeeinheit
— Vorfigeeinheit
—Tiefritzeinheit



Universal Mehrseiten-
Hobelmaschine DOIN-VUIN

Die Maschine hat einen héhen-
verstellbaren Tisch und fest ein-
gebaute Messerwellen. Durch die
gegebene Modulbauweise sind
vielstufige Maschinenkombina-
tionen mdglich. Diese Baureihe
hat sich in der Praxis tausendfach
bewahrt.

Anwender:

Mobelfabriken, Schreinereien,
Sagewerke, Zimmereien,
Holzleimbauer, Fertighaus-,
Platten-, Sarg-, Kisten- und
Palettenhersteller,
Holzhandlungen.
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Technische Daten:
Hobelbreiten: 605/ 760
860 /1025 mm
Hobeldicke: 9 - 200 mm
Hobelwellen: fest eingebaut
Tischhohe: hdéhenverstellbar
Vorschub- 6-stufig
geschwindigkeit: Standard bis
24m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— Vorabricht-/Fugeeinheit

— horizontale Zusatzspindel von
unten und/oder oben arbeitend

— Ein- und Auszugtrieb




Grenzebach BSH GmbH

Geschiéftsbereich Holztechnik

Kupfermiihle Holztechnik
August-Gottlieb-StraBe 5

36251 Bad Hersfeld, Deutschland

Telefon: +49 (0)6621/81-406
Fax: +49 (0)6621/81-496

e-mail: holztechnik@bsh.grenzebach.com

Internet: www.grenzebach-bsh.com

GRENZEBACH

GRENZEBACH Maschinenbau GmbH

AlbanusstraBe 1-3

86663 Asbach-Baumenheim, Deutschland

Telefon: +49 (0)906/982-0
Fax: +49 (0)906/982-108
e-mail: info@grenzebach.com

GRENZEBACH Corporation

10 Herring Road

Newnan, Georgia 30265, USA
Telefon: +1 (770)253-4980

Fax: +1 (770)253-5189

e-mail: info.gn@grenzebach.com

GRENZEBACH BSH GmbH
August-Gottlieb-StraBe 5

36251 Bad Hersfeld, Deutschland
Telefon: +49 (0)6621/81-0

Fax: +49 (0)6621/81-494

e-mail: info@bsh.grenzebach.com

GRENZEBACH AKI Corporation
29345 Airport Road

Eugene, Oregon 97402, USA
Telefon: +1 (541)688-4117

Fax: +1 (541)688-3508

e-mail: info.ga@grenzebach.com

GRENZEBACH Férdertechnik GmbH
HauptstraBe 135

76344 Eggenstein, Deutschland
Telefon: +49 (0)721/627369-1

Fax: +49 (0)721/627369-9

e-mail: info.gf@grenzebach.com

GRENZEBACH Machinery (Shanghai) Ltd.
Guanghua D-2, Minshen Industrial Garden Zone
Songjiang District, Shanghai 201612, P.R. China
Telefon: +86 (21)57684982

Fax: +86 (21)57 684984

e-mail: info@grenzebach.com.cn




